
viitorul este astazi

BOILER CU POMPÃ DE CÃLDURÃ
PENTRU APA CALDÃ MENAJERÃ 

1. Gurã de eliminare aer, Ø 160 mm. 
2. Gurã de absorbþie aer, Ø 160 mm. 
3. Modul pompã de cãldurã 
4. Panou de comandã pentru : 
- pompã de cãldurã 
- rezistenþã electricã 
- releu de ieºire 
5. termostat 
6. sondã verticalã imersatã pentru senzor extern de temperaturã 
  ( nu este vizibil ). 
7. carcasã exterioara 
8. anode anticalcar 
9. rezistenþã electricã imersatã 
10.rezervor apã de 300 litri din oþel emailat 
    interior în acord cu DIN 4753 
11.recuperator de condens înfãºurat împrejurul rezervorului de apã 
12.serpentinã interioarã de 1,45 m² petru încãlzire sau solar
13.izolaþie rezervor din poliuretan extrudat. 

Pompele de cãldurã pentru apã caldã BWP 30 HLW,
extrag energia pentru încãlzire din cãldura 
solara înmagazinatã în aerul din jur sau din 
cãldura risipitã în aerul din camere. 

Preþ :    2475,00€ +TVA
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BOILER CU POMPÃ DE CÃLDURÃ
PENTRU APA CALDÃ MENAJERÃ 

Pompele de cãldurã pentru apa caldãmenajerã    WS PC-ACM 30HAA 

Aspect unitate          camasã de izolare 
Capacitatea cilindrului de apa caldã          litri  290 
Material cilindru: oþel emailat conform DIN 4753
Presiunea de lucru a apei menajere bar 10 
Dimensiuni cm 66 ø 66 x I 169 
Greutate kg 125 
Conexiune electricã 1/N/PE-230V,50Hz 
Siguranþa de protecþie          A 16 
Consum mediu de energie electricã          W 590 
Capacitate de încãlzire a pompei aer-apã W 1830
Capacitate rezistenþã electricã W 1500 
Temperatura apei (încãlz.cu pompa de cãldurã)  ° C  23 - 55 
Temperatura de operare PC (aer exterior) ° C  8 - 35 
Nivelul de zgomot  dB(A) 53
Debitul de aer m3/h 400 
Diametrul conductelor de aer mm 160 
Lungime maximã conducte de aer  m 10 
Suprafaþa de transfer a serpentinei interioare m2 1,45 
Factor de performanþã COP(t) conf. EN255 3.1 
Timp de funcþionare pentru cresterea temperaturii
 de la 15°C la 45°C h,min 5.15 
Conectarea la : 
apã rece/apa calda R 1½
recircularea apei calde R 3/4½ 



BOILER CU POMPÃ DE CÃLDURÃ
PENTRU APÃ CALDÃ MENAJERÃ 

viitorul este astazi
Multiple posibilitãþi de amplasare si flexibilitate in absorbþia- refularea aerului 

Cãldura recuperatã din camera centralei termice 

Pompa de cãldurã recupereazã cãldura degajatã de centralã termicã în jur, cãldura pe care o transfera apei 
menejere. Serpentina pompei de cãldurã poate fi conectata cu un sistem de panouri solare pentru incalzirea  
apei vara, sau cu centrala termicã.

 

Racireã pivniþei / depozitului prin recircularea aerului 
Aerul din încãpere este extras prin conducta de aer, este rãcit si dezumidificat de pompa de cãldurã ºi reintrodus 
în încãpere. Demisolul este un loc ideal de amplasare a pompei. Secþiunea conductelor prin perete trebuie izolatã 
pentru a preveni condensul. 

Dezumidificare prin recircularea aerului 
Dezumidificarea aerului în camerele anexe ale casei previne apariþia mucegaiului ºi a distrugerile cauzate de 
acesta. 
Se pot folosi soluþii combinate de extractie-eliminare aer. 
Temperatura aerului absorbit: între 8°C si 35°C.
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