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Temp. max. pe debit pt. circuitul de incalzire: 65 °C
Culoare carcasa: rosu
Pompa de caldura pt. instalare in interior cu regulator  integrat. Tabloul
de comanda este integrat intr‐un ecran de culoare rosie si poate fi folosit 
deasemenea
pt. controlul de la distanta al pompei, folosind kit‐ul de montaj pe perete.
Pe spatele carcasei sunt disponiblie numeroase conexiuni pt. circuitele de 
apa si
incalzire. Pompa are un nivel de zgomot redus, datorita izolatiei carcasei si 
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Pompa de caldura SIMATron

Nr. Articol Denumire produs

Pompa caldura SIMATron

Tip Dimensiun
ea

Puterea racord Greutatea

IxLxA, mm kW electric kg Sola Apa/Apa
WP6/ 1240 x 600 x 400 6,1/ 400/230V, 50Hz 91
WP8 1240 x 600 x 400 8,4 400/230V, 50Hz 96
WP10 1240 x 600 x 400 10,5 400/230V, 50Hz 103
WP12 1240 x 600 x 400 12,15 400/230V, 50Hz 108
WP15 1240 x 600 x 400 15,05 400/230V, 50Hz 115
WP19 1440 x 800 x 500 19,1 400/230V, 50Hz 122
WP21 1440 x 800 x 500 21,4 400/230V, 50Hz 127
WP25 1440 x 800 x 500 25 400/230V, 50Hz 135
WP30 1440 x 800 x 500 30 400/230V, 50Hz 141

a compresorului.
Optional schimbatorul de caldura este alcatuit dintr‐o serpentina din otel 
inoxidabil, rezistent la coroziune si inghet.
Design universal, optional pompa poate realiza prepararea apei calde 
menajere,
si se poate extinde pt.:
‐Mod de functionare bivalent
‐ Sistem de distributie cu circuite de incalzire simple sau mixte
* Randament si COP in conc. cu EN255 (EN 14511) la W10/W35 (W10 = 
temp apei din sol la intrare. +10 °C, W35 = temp apei la iesire. +35 °C)
** Va fi necesar un spatiu aditional pt. realizarea conexiunilor dintre 
conducte, pt. operare si mentenanta.
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Dimensionare Pompa

Configuratie Sola / Apa

PC Øsola Sole-pompa ØIncalzire Pompa stocator Ventil directie
4 1" ST 25/7 1" RS 25/6 1"
6 1" ST 25/7 1" RS 25/6 1"
8 1 1/4" Top-S 30/7 1" RS 25/6 1"

10 1 1/4" Top-S 30/7 1" RS 25/6 1"
12 1 1/4" Top-S 30/7 1" RS 25/6 1 1/4"
15 1 1/2" Top-S 30/1 1 1/4" ST 25/7 1 1/4"
19 1 1/2" Top-S 30/1 1 1/4" ST 25/7 1 1/4"
21 1 1/2" Top-S 30/1 1 1/4" Top-S 30/4 1 1/4"
26 2" Top-S 40/7 1 1/2" Top-S 30/4 1 1/2"
30 2" Top-S 40/7 1 1/2" Top-S 30/4 1 1/2"

Dimensionare Pompa 
Pompa circuit incalzire:175 ltr/h/KW putere incalzie
Pompa circuit sola:300 ltr/h /KW putere racire

Nr. Articol Denumire produs

Pompa circuit Sola

UP10030 UP10030

UP10040 UP10040

UP10050 UP10050

UP10065 UP10065
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Configuratie Apa/Apa

PC
Øcircuit 
fantana

Pompa 
fantana

Øcircuit de 
caldura

Pompa 
incarcare 
stocator

Ventil 
directie

7 1"  individual 1" RS 25/6 1"
9 1 1/4"  individual 1" RS 25/6 1"

11 1 1/4"  individual 1" RS 25/6 1"
14 1 1/4"  individual 1 1/4" ST 25/7 1 1/4"
16 1 1/2"  individual 1 1/4" ST 25/7 1 1/4"
20 1 1/2"  individual 1 1/4" Top-S 30/4 1 1/4"
25 2"  individual 1 1/2" Top-S 30/4 1 1/2"
29 2"  individual 1 1/2" Top-S 30/4 1 1/2"
35 2"  individual 1 1/2" Top-S 30/4 1 1/2"
40 2"  individual 1 1/2" Top-S 30/4p 1 1/2"
49 2 1/2"  individual 2" Top-S 40/4 2"
60 2 1/2"  individual 2" Top-S 40/4 2"
70 2 1/2"  individual 2" Top-S 50/4 2"
81 DN 80  individual 2 1/2" Top-S 50/4 2 1/2"

101 DN 90  individual 2 1/2" Top-S 50/4 2 1/2"
123 DN 100  individual DN 80 Top-S 50/4 DN 80
160 DN 100  individual DN 80 Top-S 65/7 DN 80
250 DN 100  individual DN 90 Top-S 80/7 DN 90

Nr. Articol Denumire produs
Pompa submersibila pentru fantana

UWP-TW WP7-WP16

UWP-TW WP20-WP40

UWP-TW WP50-WP160

WA65 Contact plutitor WA 65

ER1-40D Automatizare pompa submersibila 10A

ER1-7,5S Automatizare pompa submersibila 18,5A
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SV-3205 Distribuitor circuit sole inox 5 circuite

B

Nr. Articol Denumire produs

Distribuitor circuit sola inox
integrat, racord primar 11/2", secundar 1" 
Temp. Max. 110°C, Presiune max. 10bar

SV-3203 Distribuitor circuit sole inox 3 circuite
SV-3204 Distribuitor circuit sole inox 4 circuite
SV-3205 Distribuitor circuit sole inox 5 circuite         
SV-3206 Distribuitor circuit sole inox 6 circuite
SV-3207 Distribuitor circuit sole inox 7 circuite
SV-3208 Distribuitor circuit sole inox 8 circuite
SV-3209 Distribuitor circuit sole inox 9 circuite
SV-3210 Distribuitor circuit sole inox 10 circuite

KVS32-S Rigla cleme

SK32 Cos sola PE teava 32 100 m

SK32 Teava sola PE 32 100 m rola

AFN825 Antigel 20 kg
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Nr. Articol Denumire produs

Filtru denisipator 90/110 m³

RF30 Filtru denisipator 3,0 m³ 
RF35 Filtru denisipator 3,5 m³
RF40 Filtru denisipator 4,0 m³
RF90 Filtru denisipator 9,0 m³
RF11 Filtru denisipator11,0 m³ 
MX32 Filtru denisipator 12,0 m³ 1 1/4"
MX50 Filtru denisipator 24,0 m³ 2"

551006 Separator bule aer 1"
551007 Separator bule aer 1 1/4"
551008 Separator bule aer 1 1/2"
551009 Separator bule aer 2"






