




stocator solar 

Un fapt cotidian, dimineaþa rotiþi robinetul ºi apa 
caldã vã curge în mâini. Aceastã cãldurã a fost 
acumulatã de cãtre instalaþia dumneavoastrã 
solarã cu o zi înainte. Din acest motiv nu este 
indiferent locul în care este stocatã temporar apa 
menajerã încãlzitã solar pânã la utilizarea ei.  

Rezervoarele înalte ºi suple cu capacitãþi de pânã 
la 500 litri apã potabilã, învelite în spumã 
poliuretanicã pentru o izolaþie termicã optimã, 
asigurã stratificaþia optimã, pierderi reduse ºi o 
funcþionare sigurã. Acoperirea cu email de înaltã 
calitate, conform DIN4753 protejeazã rezervorul 
de coroziune ºi vã garanteazã pe termen lung o 
apã potabilã curatã ºi limpede.
Programul nostru cuprinzãtor de stocare vã oferã 
o mare varietate de selecþii ºi o adaptare optimã la 
necesitãþile d-voastrã

Avantaje
Rezervoarele pentru apa menajerã, emailate 
conform DIN fabricate în Germania asigurã durata 
mare de viaþã, izolaþia termicã din spumã 
poliuretanicã pentru capacitãþi de pânã la 500 litri 
ºi izolaþie groasã din spumã elasticã pentru 
capacitãþi peste 500 litri duc la evitarea pierderilor 
inutile de energie. Racordurile ºi formele 
constructive adecvate funcþionãrii cu energie 
solarã fac posibilã o duratã mare de funcþionare cu 
o bunã stratificaþie. Toate acestea la un loc asigurã 
rapid ºi stabil apa caldã, fie cã este vorba de apã 
caldã menajerã sau agent termic.
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